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Pompka skroplin *

Dodatkowa pompka skroplin zainstalowana 
w urządzeniu automatycznie usuwa skropliny. 
Pompka umożliwia podnoszenie skroplin na 
wysokość 700 mm!

* Jedn. wewn. modeli H-Inverter zawierają pompkę skroplin

Klimatyzator
kanałowy

Panel sterujący
z wyświetlaczem
LCD

Kontrola
za pomocą

2 termostatów

Kontrola temperatury 2 termostatami

Zwykle temperatura mierzona czujnikiem 
zainstalowanym na klimatyzatorze różni się od 
temperatury właściwej. Dzięki zastosowaniu 2 
czujników, możliwa jest bardziej precyzyjna kontrola
w pomieszczeniu. Za pomocą łatwo wysuwanej 
klapki znajdującej się na odwrotnej stronie 
sterownika przewodowego LCD, istnieje możliwość 
doboru czujnika, który w sposób najbardziej 
precyzyjny dokona pomiaru temperatury. Jeden 
czujnik umieszczony jest w jednostce wewnętrznej, 
drugi w przewodowym panelu sterowania.

Zastosowanie

Dyskretna zabudowa klimatyzatorów kanałowych 
pozwala na zachowanie eleganckiego wystroju wnętrz.

Technologia E.S.P *

(Liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego)
Przy zmianach statycznego ciśnienia zewnętrznego
ilość nawiewanego powietrza do pomieszczenia oraz 
poziom hałasu są stale na tym samym poziomie. 
Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwa jest:

• optymalizacja instalacji kanałowej,
• utrzymanie wydajności i poziomu hałasu na 
żądanym poziomie,

• zmniejszenie ilości jednostek.

* Sterownik przewodowy umożliwia łatwą kontrolę E.S.P.
* Szczegółowe informacje w dokumentacji technicznej.

Ciśnienie dyspozycyjne (E.S.P)
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Jednoczesna praca w 9 pomieszczeniach

Dzięki zainstalowaniu komory rozdziału powietrza, 
kanałów spiro i kratek nawiewnych możliwa jest  
praca w kilku pomieszczeniach jednocześnie.

SufitNawiew
powietrza

Zasysanie
powietrza

Jedn. wewn.
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(Akcesoria: ABDPG)

Elastyczny przewód
odprowadzający skropliny

Rura 

skroplin

UmocowanieNachylenie (1/50~1/100)
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InverterUB18H / UB24H

UU18WH UU24WH

Jednostka wewnętrzna UB18H NG1 UB24H NG1

Wydajność

Chłodzenie

min. kW 2,5 2,8 

nom. kW 5,0 7,1 

max kW 6,0 7,8 

Grzanie

min. kW 3,0 3,2 

nom. kW 6,0 8,0 

max kW 7,2 8,8 

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie nom. kW 1,4/1,5 2,1/2,0 

Pobór mocy (tylko jedn. wewn.) nom. kW 0,1 0,1

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Grzanie nom. A 6,0/6,7 9,5/9,0

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

EER W/W 3,70 3,40

COP W/W 4,03 4,02

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/Grzanie A/A A/A

Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh 675 1 045

Przepływ powietrza

nis. m3/min. 13,0 14,0

śr. m3/min. 15,0 20,0

wys. m3/min. 17,0 25,0

Poziom hałasu

nis. dBA 27 29

śr. dBA 28 33

wys. dBA 30 37

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA

Osuszanie l/h 1,2 1,4

Wymiary Obudowa szer.xwys.xgł mm 1 182x298x450 1 182x298x450

Waga Jedn. wewn. kg 34,0 35,0

Przyłącza rur

Ciecz mm(cale) Ø6,35(1/4) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø12,7(1/2) Ø15,88(5/8)

Skropliny j.zewn./wewn. mm 32/26 32/26

Spręż min.~max (fabr.) Pa 25~98 (78) 25~98 (78)

Jednostka zewnętrzna UU18WH UE1 UU24WH U41

Sprężarka Typ  2-rotacyjna 2-rotacyjna 

Przepływ powietrza m3/min. 58 58

Poziom hałasu
Chłodzenie dBA 47 47

Grzanie dBA 50 50

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA

Wymiary szer.xwys.xgł. mm  870x808x320  950x834x330

Waga  kg 58 63

Czynnik chłodniczy
Typ  R410A  R410A

Ilość g  2 000  2 200

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 20 40

Zakres pracy
Chłodzenie min.~max °C DB  -10 ~ 48  -10 ~ 48

Grzanie min.~max °C WB -18 ~ 24 -18 ~ 24

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Przewód zasilający il.xmm²  3 x 2,5  3 x 2,5

Przewód sterujący il.xmm²  4 x 0,75  4 x 0,75

Zabezpieczenie A C-20 C-25

Całkowita długość instalacji
min. m 5 5

max m 50 50

Różnica wysokości j.zewn./wewn. max m 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm(cale) Ø6,35(1/4) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø12,7(1/2) Ø15,88(5/8)

PQRCVSL0QW (Biały)

Specyfikacje

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:
- chłodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciążeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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UB36H / UB42H / UB48H

Jednostka wewnętrzna UB36H NR1 UB42H NR1 UB48H NR1

Wydajność

Chłodzenie

min. kW 4,8 5,0 5,6 

nom. kW 10,0 12,5 13,4 

max kW 14,1 15,0 16,0 

Grzanie

min. kW 5,2 5,6 6,6 

nom. kW 11,2 14,0 15,5 

max kW 14,5 17,6 18,5 

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie nom. kW 2,7/2,5 3,7/3,3 4,2/3,8 

Pobór mocy (tylko jedn. wewn.) nom. kW 0,3 0,3 0,3

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Grzanie nom. A 11,5/11,3 16,8/15,0 18,7/18,0

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

EER W/W 3,72 3,41 3,23

COP W/W 4,46 4,31 4,06

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/Grzanie A/A A/A A/A

Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh 1 345 1 835 2 075

Przepływ powietrza

nis. m3/min. 19,0 25,0 28,0

śr. m3/min. 28,0 32,0 38,0

wys. m3/min. 38,0 40,0 43,0

Poziom hałasu

nis. dBA 36 37 37

śr. dBA 37 38 38

wys. dBA 38 39 39

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA

Osuszanie l/h 4,0 5,0 5,0

Wymiary Obudowa szer.xwys.xgł mm 1 230x380x590 1 230x380x590 1 230x380x590

Waga Jedn. wewn. kg 53,0 53,0 53,0

Przyłącza rur

Ciecz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Skropliny j.zewn./wewn. mm Ø32/26 Ø32/26 Ø32/26

Spręż min.~max (fabr.) Pa 39~118 (78) 49~118 (78) 49~118 (78)

Jednostka zewnętrzna UU37WH U31 UU43WH U31 UU49WH U31

Sprężarka Typ  2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna 

Przepływ powietrza m3/min. 110 110 110

Poziom hałasu
Chłodzenie dBA 51 51 51

Grzanie dBA 53 53 53

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA

Wymiary szer.xwys.xgł. mm 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330 950 x 1 380 x 330

Waga  kg 103 103 103

Czynnik chłodniczy
Typ R410A R410A R410A

Ilość g 3 600 3 600 3 600

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 40 40 40

Zakres pracy
Chłodzenie min.~max °C DB -10 ~ 48 -10 ~ 48 -10 ~ 48

Grzanie min.~max °C WB -18 ~ 24 -18 ~ 24 -18 ~ 24

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50

Przewód zasilający il.xmm² 5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5

Przewód sterujący il.xmm²  4 x 0,75  4 x 0,75  4 x 0,75

Zabezpieczenie A C-20 C-25 C-25

Całkowita długość instalacji
min. m 5 5 5

max m 75 75 75

Różnica wysokości j.zewn./wewn. max m 30 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Specyfikacje

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:
- chłodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciążeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.

UU37WH
UU43WH
UU49WH

PQRCVSL0QW (Biały)

Inverter
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CB18 / CB24 / UB30

Jednostka wewnętrzna CB18 NH2 CB24 NH2 UB30 NG2

Wydajność

Chłodzenie

min. kW 2,0 2,8 3,2

nom. kW 5,0 7,1 8,0

max kW 5,4 7,8 8,8

Grzanie

min. kW 2,4 3,2 3,6

nom. kW 6,0 8,0 9,0

max kW 6,6 8,8 9,9

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie nom. kW 1,5/1,7 2,4/2,5 2,3/2,5 

Pobór mocy (tylko jedn. wewn.) nom. kW 0,15 0,15 0,15

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Grzanie nom. A 6,7/7,2 10,3/10,8 9,9/10,8 

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

EER W/W 3,21 3,01 3,51 

COP W/W 3,61 3,21 3,61 

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/Grzanie A/A B/C A/A

Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh 770 1 180 1 140

Przepływ powietrza

nis. m3/min. 13,0 14,0 20,0

śr. m3/min. 14,5 16,5 23,0

wys. m3/min. 16,5 18,0 26,5

Poziom hałasu

nis. dBA 32 34 35

śr. dBA 34 36 38

wys. dBA 36 38 40

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 60 61 61

Osuszanie l/h 2,0 2,5 3,3

Wymiary Obudowa szer.xwys.xgł mm 882x260x450 882x260x450 1 182x298x450

Waga Jedn. wewn. kg 26,0 26,0 33,0

Przyłącza rur

Ciecz mm(cale) Ø6,35(1/4) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø12,7(1/2) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Skropliny j.zewn./wewn. mm Ø25,4/20,4 Ø25,4/20,4 Ø25,4/20,4

Spręż min.~max (fabr.) Pa 25~78 (39) 25~78 (39) 40~98 (39)

Jednostka zewnętrzna UU18W UE2 UU24W U42 UU30W U42

Sprężarka Typ  2-rotacyjna 2-rotacyjna 2-rotacyjna 

Przepływ powietrza m3/min. 50 58 58

Poziom hałasu
Chłodzenie dBA 48 47 47

Grzanie dBA 48 50 50

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 62 65 66

Wymiary szer.xwys.xgł. mm 870x655x320 950x834x330 950x834x330

Waga  kg 48 61 61

Czynnik chłodniczy
Typ R410A R410A R410A

Ilość g 1 400 2 000 2 000

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 20 40 40

Zakres pracy
Chłodzenie min.~max °C DB -15~48 -15~48 -15~48

Grzanie min.~max °C WB -18~24 -18~24 -18~24

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

Przewód zasilający il.xmm² 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Przewód sterujący il.xmm² 4 x 0,75 4 x 0,75 4 x 0,75

Zabezpieczenie A C-20 C-30 C-30

Całkowita długość instalacji
min. m 5 5 5

max m 40 50 50

Różnica wysokości j.zewn./wewn. max m 30 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm(cale) Ø6,35(1/4) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø12,7(1/2) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:
- chłodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciążeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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Standard Inverter

UU18W
UU24W
UU30W

PQRCVSL0QW (Biały)

Specyfikacje
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UB36 / UB42

Jednostka wewnętrzna UB36 NG2 UB42 NR2

Wydajność

Chłodzenie

min. kW 4,0 5,0

nom. kW 10,0 12,5

max kW 11,0 13,8

Grzanie

min. kW 4,5 5,6

nom. kW 11,2 14,0

max kW 12,3 15,4

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie nom. kW 3,1/3,2 3,9/3,5

Pobór mocy (tylko jedn. wewn.) nom. kW 0,35 0,35

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Grzanie nom. A 7,7/8,0 9,7/8,7 

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

EER W/W 3,27 3,21 

COP W/W 3,50 4,01

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/Grzanie A/B A/A

Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh 1 530 1 945

Przepływ powietrza

nis. m3/min. 26,0 32,0

śr. m3/min. 29,0 36,0

wys. m3/min. 32,0 38,0

Poziom hałasu

nis. dBA 36 38

śr. dBA 39 40

wys. dBA 42 42

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 61 65

Osuszanie l/h 4,0 5,0

Wymiary Obudowa szer.xwys.xgł mm 1 182x298x450 1 230x380x590

Waga Jedn. wewn. kg 33,0 52,0

Przyłącza rur

Ciecz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Skropliny j.zewn./wewn. mm Ø25,4/19,4 Ø25,4/19,4

Spręż min.~max (fabr.) Pa 40~100 (39) 60~100 (78)

Jednostka zewnętrzna UU37W U02 UU43W U32

Sprężarka Typ  2-rotacyjna 2-rotacyjna

Przepływ powietrza m3/min. 90 110

Poziom hałasu
Chłodzenie dBA 53 52

Grzanie dBA 51 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 68 67

Wymiary szer.xwys.xgł. mm 950x1 170x330 950x1 380x330

Waga  kg 85 96

Czynnik chłodniczy
Typ R410A R410A

Ilość g 2 800 3 400

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 40 40

Zakres pracy
Chłodzenie min.~max °C DB -15~48 -15~48

Grzanie min.~max °C WB -18~24 -18~24

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50

Przewód zasilający il.xmm² 5 x 2,5 5 x 2,5

Przewód sterujący il.xmm² 4 x 0,75 4 x 0,75

Zabezpieczenie A C-20 C-25

Całkowita długość instalacji
min. m 5 5

max m 50 75

Różnica wysokości j.zewn./wewn. max m 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø15,88(5/8)

Specyfikacje

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:
- chłodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciążeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.

Standard Inverter

UU37W UU43W

PQRCVSL0QW (Biały)
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UB48 / UB60

Jednostka wewnętrzna UB48 NR2 UB60 NR2

Wydajność

Chłodzenie

min. kW 5,6 5,9

nom. kW 14,0 14,8

max kW 15,4 16,3

Grzanie

min. kW 6,6 6,8

nom. kW 16,4 16,8

max kW 18,2 18,7

Pobór mocy Chłodzenie/Grzanie nom. kW 4,4/4,4 5,1/4,5 

Pobór mocy (tylko jedn. wewn.) nom. kW 0,35 0,37

Prąd rozruchowy Chłodzenie/Grzanie nom. A 10,9/11,1 12,7/11,3 

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50 1 / 220~240 / 50

EER W/W 3,21 2,91 

COP W/W 3,71 3,71 

Klasa wydajności energetycznej Chłodzenie/Grzanie A/A C/A

Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh 2 180 2 545

Przepływ powietrza

nis. m3/min. 30,0 40,0

śr. m3/min. 35,0 45,0

wys. m3/min. 40,0 50,0

Poziom hałasu

nis. dBA 40 42

śr. dBA 42 44

wys. dBA 44 46

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 65 67

Osuszanie l/h 6,0 6,5

Wymiary Obudowa szer.xwys.xgł mm 1 230x380x590 1 230x380x590

Waga Jedn. wewn. kg 52,0 52,0

Przyłącza rur

Ciecz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Skropliny j.zewn./wewn. mm Ø25,4/19,4 Ø25,4/19,4

Spręż min.~max (fabr.) Pa 60~100 (78) 60~100 (78)

Jednostka zewnętrzna UU49W U32 UU61W U32

Sprężarka Typ  2-rotacyjna 2-rotacyjna

Przepływ powietrza m3/min. 110 110

Poziom hałasu
Chłodzenie dBA 52 52

Grzanie dBA 54 54

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 68 71

Wymiary szer.xwys.xgł. mm 950x1 380x330 950x1 380x330

Waga  kg 96 96

Czynnik chłodniczy
Typ R410A R410A

Ilość g 3 400 3 400

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 40 40

Zakres pracy
Chłodzenie min.~max °C DB -15~48 -15~48

Grzanie min.~max °C WB -18~24 -18~24

Zasilanie Ø/V/Hz 3 / 380~415 / 50 3 / 380~415 / 50

Przewód zasilający il.xmm² 5 x 2,5 5 x 2,5

Przewód sterujący il.xmm² 4 x 0,75 4 x 0,75

Zabezpieczenie A C-25 C-25

Całkowita długość instalacji
min. m 5 5

max m 75 75

Różnica wysokości j.zewn./wewn. max m 30 30

Przyłącza rur
Ciecz mm(cale) Ø9,52(3/8) Ø9,52(3/8)

Gaz mm(cale) Ø15,88(5/8) Ø15,88(5/8)

Uwagi: 1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:
- chłodnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB).
- grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB).
2. Roczne zużycie energii: w oparciu o średnią pracę urządzenia przez 500 godzin w roku przy nominalnym obciążeniu.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.
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Standard Inverter

Specyfikacje

UU49W 
UU61W

PQRCVSL0QW (Biały)
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