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(Jednostka: mm)

Uwagi:
1. Wydajności mierzone w następujących warunkach:

Chłodzenie:    - temperatura wewn. 27°C suchy termometr / 19°C mokry termometr
 - temperatura zewn. 35°C suchy termometr / 24°C mokry termometr

Grzanie:     - temperatura wewn. 20°C suchy termometr / 15°C mokry termometr
 - temperatura zewn. 7°C suchy termometr / 6°C mokry termometr

Dł. instalacji:   - odgałęzienia 7,5m
 - różnica poziomów - 0.

2. *: Patrz tabela kombinacji.
3. Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie.
4. Co najmniej 2 jedn. wewn. muszą być podłączone do jedn. zewn.
5. Minimalna wydajność podłączonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajności.

Specyfikacje

Jednostka zewnętrzna Multi  MU2M17 UL2 

Sprężarka Typ 2-rotacyjna

Wydajność

Chłodzenie

min. kW 0,9

nom. kW 4,7

max kW 5,4

Grzanie

min. kW 1,0

nom. kW 5,3

max kW 5,7

Pobór mocy

Chłodzenie

min. kW 0,3

nom. kW 1,3

max kW 1,6

Grzanie

min. kW 0,3

nom. kW 1,3

max kW 1,7

Prąd rozruchowy

Chłodzenie

min. A 1,3

nom. A 5,8

max A 7,4

Grzanie

min. A 1,3

nom. A 5,8

max A 7,5

Zabezpieczenie A C-15

EER 3,72

COP 4,12 

Klasa energetyczna Chłodzenie/Grzanie A/A

Roczne zużycie energii Chłodzenie kWh 640

Przepływ powietrza m3/min. 28,2

Poziom hałasu / praca nocna dBA 49/46

Poziom mocy akustycznej Chłodzenie dBA 58

Wymiary dł.*wys.*gł. mm 770x545x288

Waga kg 37

Czynnik chłodniczy
Typ R410A

Ilość g 1 400

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego g/m 20

Zakres pracy (jedn. zewn.)
Chłodzenie min.~max °C DB -10 ~ 48

Grzanie min.~max °C WB -18 ~ 24

Zasilanie Ø/V/Hz 1 / 220~240 / 50

Przewód zasilania il. x mm² 3 × 2,5

Przewód sterowania il. x mm² 4 × 0,75

Max długość instalacji m 30

Długość instalacji dla każdego pokoju max m 20

Max różnica wysokości
j. wewn.-j. zewn. max m 15

j. wewn.-j. wewn. max m 7,5

Przyłącza rur

Ciecz
mm Ø6,35

cale Ø1/4

Gaz
mm Ø9,52

cale Ø3/8
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